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Part No. Product No. Description Output power W Length of sorldering iron (mm) Weight

23487 RA-600-A
6-Segments Ceramic Temperature Controlled Soldering

Iron(Made in Taiwan)
10W-60W 235mm 150g

Part No. Product No. Description Output power W Solder Type
The range of control

temperature℃
Static-proof Y/N Weight

41214 RH-936ESD
ESD Temperature Conctrolled

Soldering Iron
60W 900M 200℃~480℃ Y 1.4kg

Station

Output Voltage

Temperature Range

Dimensions

Weight(W/o Cord)

24V AC

200℃~480℃

120(W)*93(H)*70(D)mm/4.7(W)*3.7(H)*6.7(D)in

1300g(2.9Ibs)

Part No. Product No. Description Output power W Solder Type The range of control temperature℃ Static-proof Y/N Weight

41953 RHINO-936-ESD ESD Temperature Conctrolled Soldering Iron 60W 936A-ESD 250℃~482℃ Yes 1.3kg

Item

Temperature range

Temperature stability

Input voltage frequency

Output voltage frequency

Max power

Time of temperature rising
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SD 80

50 C~420 C

±2 C

AC 115V 230V 50 60Hz

36VAC 400KHz

90W

25s
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Item

Temperature dropping

Heating theory

Tip to ground resistance

Tip to ground potential

Temperature lock mode

ESD Housing

-

SD 80

20 C

High frequency current

2Ω

2mV

password

Aluminum housing

-
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Part No. Product No. Description Output power W The range of control temperature℃

39347 SD-80 Intelligent soldering station 90 50℃～420℃

Power consume 1 5W 15W max

Length 162mm

Weight 1 5oz 30g
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Part No. Product No. Description Output power W The range of control temperature℃

31265 SGI-600 AE TOOL_Magic Soldering pen 8~18W 200~480℃

Power consume 8W

The temperature of Soldering iron tip 480 C 896 F

Consecutive working time about 60 minute
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Dimensions 175mm

Weight 66g 2 30oz

Batteries 3xAA
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Part No. Product No. Description Output power W Weight

35468 SGI-700 AE TOOL_Battery Powered Soldering Iron 8W 66g

Part No. Product No. Description Output power W Weight

41016 UNICON-107 Soldering Station 80 2.5KG

We provide a wide range of products to development and maintenance engineers in all type of business

If you cannot find the components you want on the catalogue please call us, .

Centenary Materials
Waiting for your phone call021 54151736-Shanghai:

Taiwan 886 3 5753170: - -

0755 83298787-Shenzhen:

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

mailto:us_sale@100y.com.tw
mailto:100y-1@163.com
http://us.100y.com.tw/US-Catalog-pdf/47-36.pdf
http://us.100y.com.tw/US-Catalog-pdf/47-36.pdf
http://us.100y.com.tw/US-Catalog-pdf/47-38.pdf
http://us.100y.com.tw/US-Catalog-pdf/47-38.pdf
http://us.100y.com.tw/mainFrame.asp?mat3=47A8-4
http://us.100y.com.tw/
http://us.100y.com.tw/PNoInfo/23487.htm
http://us.100y.com.tw/PNoInfo/41214.htm
http://us.100y.com.tw/PNoInfo/41953.htm
http://us.100y.com.tw/PNoInfo/39347.htm
http://us.100y.com.tw/PNoInfo/31265.htm
http://us.100y.com.tw/PNoInfo/35468.htm
http://us.100y.com.tw/PNoInfo/41016.htm

